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CÁC KHUYẾN CÁO BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 

THIẾT BỊ SỮA CHỮA NÓNG (HOTLINE TOOLS) 

 
I. Đối với găng tay cao su, găng tay da và vai áo:  

- Sau khi sử dụng nên được bảo quản trong kho lạnh (nhiệt độ từ 20-25
0
C)-tối và khô 

(độ ẩm không khí tương duy trì khoảng 80%), đặt găng/vai áo theo phương ngang với 

hình dạng tự nhiên của nó, không được gấp lại, hoặc lưu kho trong trạng thái găng ở 

mặt trái. Găng/vai áo không được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào gây căng hoặc 

nén, cần cách xa nguồn nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp. 

- Găng tay cao su/ vai áo nên được bảo quản trong túi đựng 

- Bảo quản tại nơi không có ozone. 

II. Đối với sào cách điện: 

- Được bảo quản trên giá đỡ bọc su chống trầy (trong kho trữ hoặc trong xe lưu trữ 

chuyên dụng (xin tham khảo catalog xem lưu trữ ở link bên dưới)), ở nơi khô, tối, cách 

xa nguồn nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp, xin xem hình ảnh bên dưới tham khảo: 

http://www.hubbellpowersystems.com/lineman/trailers/walk-in-trailers.asp 
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III. Đối với các loại bọc (vật liệu nhựa cứng: bọc dây, xà, đầu xà, trụ, ... và bọc dây mềm), 

thảm, dây lèo, bộ đóng có tải, kẹp thảm, ròng rọc:  

Sau khi sử dụng nên được bảo quản trong kho lạnh (nhiệt độ từ 20-25
0
C)-tối và khô (độ 

ẩm không khí tương đối khoảng 80%), cách xa nguồn nhiệt và ánh sáng mặt trời trực tiếp, 

ngoài ra cần lưu ý thêm: 

- Bọc dây, bọc xà, bọc đầu xà, bọc trụ... (các loại bọc vật liệu bằng nhựa cứng) có thể 

đặt ngang hoặc đứng. Bọc nhựa cứng có thể lồng vào nhau nhưng đảm bảo không tạo 

lực bóp méo tác động hoặc trầy xước. 

- Bọc dây mềm nên đặt theo phương ngang đảm bảo không tạo lực bóp méo tác động 

hoặc trầy xước. 

- Thảm cao su có thể được bảo quản phẳng hay cuộn lại đặt trong ống đựng thảm (xem 

catalog ống đựng thảm Hubbell mã hiệu C4032998 và C4032999 như link bên dưới).  

http://www.hubbellcatalog.com/hps/datasheet.asp?PN=C4032998&FAM=hot_line_tools 

http://www.hubbellcatalog.com/hps/datasheet.asp?PN=C4032999&FAM=hot_line_tools 

- Với dây lèo, bộ đóng có tải sau khi sử dụng được cuộn lại lưu kho, lưu ý đầu bộ đóng 

có tải được làm bằng thủy tinh nên cần bọc tấm xốp bên ngoài để tránh vỡ. 

- Đối với kẹp thảm, ròng rọc nên thiết kế thanh ngang và treo như hình bên dưới khi lưu 

kho. 
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NHỮNG HÌNH ẢNH BẢO QUẢN SAI THAM KHẢO, CẦN TRÁNH KHI BẢO QUẢN 

 
 

 




