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CÁC BƯỚC KIỂM TRA LẮP ĐẶT CHO GIÀN TỤ BÙ TRUNG VÀ CAO THẾ 

 

1) Kiểm tra đấu nối giàn tụ so với bản vẽ thiết kế có đúng không? 

Ví dụ: đối với giàn tụ 110kV của trạm 500kV Thường Tín – PTC1: 

 

 
2) Kiểm tra đã đấu rack/frame tie (nối vỏ một số vị trí tụ vào giá lắp theo bản vẽ thiết kế) chưa? 

3) Kiểm tra lực siết của từng ốc đầu cực tụ có đúng như khuyến cáo trong bản vẽ của nhà sản xuất chưa 

(lực xiết phải đảm bảo nằm trong khoảng từ 16 đến 19 ft.lbs)? 

4) Kiểm tra điện dung từng chuỗi tụ và so sánh với kết quả khuyến cáo của hãng như bên dưới để đánh 

giá giàn tụ có đảm bảo cân bằng để đóng điện không (các dây nối frame/rack tie được tháo ra trước 

khi đo điện dung của từng chuỗi. Sau khi hoàn tất kiểm tra điện dung từng chuỗi tụ thì đấu nối dây 

frame tie vào khung lắp tụ.)? 

Ví dụ cho giàn tụ đấu Y-Y có 6 chuỗi tụ (2 chuỗi cho mỗi pha): 

Điện dung đo được của chuỗi thứ nhất pha A = C1 

Điện dung đo được của chuỗi thứ nhất pha B = C2 

Điện dung đo được của chuỗi thứ nhất pha C = C3 

Điện dung đo được của chuỗi thứ hai pha A = C4 

Điện dung đo được của chuỗi thứ hai pha B = C5 

Điện dung đo được của chuỗi thứ hai pha C = C6 

Tỉ lệ sai khác giữa các thông số C1/C2, C2/C3, C3/C1 phải nhỏ hơn 2%. 
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Tỉ lệ sai khác giữa các thông số C4/C5, C5/C6, C6/C4 phải nhỏ hơn 2%. 

Nếu tỉ lệ sai khác lớn hơn định mức cần kiểm tra lại toàn bộ giàn tụ về: 

 Đã tháo hết các rack tie ra trước khi đo điện dung chưa 

 Kiểm tra lại lực xiết của ốc đầu cực tụ xem có vị trí nào bị lỏng hay không 

 Kiểm tra điện dung từng quả tụ xem có phát hiện hiện tượng bất thường hay không (điện dung 

sai khác so với số liệu sản xuất) 

 

5) Kiểm tra đấu nối dây trung tính có đảm bảo an toàn đóng điện không (phải xem xét cần lắp sứ trung 

tính hay ống bọc cách điện cho dây trung tính đi sát khung tụ (trường hợp CT pha B) để đảm bảo an 

toàn) 

Thiết bị sử dụng: 

 Cần lực đầu 24mm 

 Máy đo điện dung phù hợp với dây dài 5m mỗi bên, có sẵn kẹp để kẹp vào đầu cực tụ 

 




